
ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA EL RE-PINTADO COMPLETO DE UN 
ELEMENTO DE SILEXPOL®/ELAXPOL®

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA REALIZACIÓN DEL 
PROCESO.

Es posible pintar completamente un elemento de ELAXPOL® o SILEXPOL® como un plato, lavabo, 
encimera, panel o radiador in situ, aunque es recomendable, siempre que este elemento pueda ser 
fácilmente desinstalado, que esta operación se realice en fábrica.

Este proceso sólo debe seguirse en aquellos casos en que los daños sean muy importantes o 
afecten a casi la totalidad del producto o si se quiere cambiar por completo el color original del 
artículo; para daños menores o muy localizados es mejor utilizar otros productos FIORA® como el 
KIT DE REPARACIÓN o el SPRAY.

El procedimiento a seguir en estos casos comienza por solicitar el artículo LACA indicando el color 
del producto. Este producto consta de dos botes; uno de ellos que contiene la laca o pintura y el 
otro (de menor dimensión) que contiene el catalizador. Para los colores SILEXPOL® Oro, Titanio y 
Piedra Pirineo además se añade un spray METALFACE. En todos los colores de ELAXPOL®, se 
añaden dos botes más, uno de barniz METALFACE y otro de catalizador que se tienen que mezclar 
en la proporción indicada.

Para realizar el proceso de reparación, se tiene que proceder de la siguiente forma:

1. Limpiar toda la super�cie con un trapo humedecido en disolvente/acetona para eliminar los 
restos de suciedad.
NOTA: si el producto presenta manchas blanquecinas que no son restos de cal, es necesario 
eliminarlas previamente. Para ello humedeceremos un trapo con disolvente/acetona y lo 
colocaremos sobre la mancha dejándolo sobre la misma, sin frotar, durante 2 minutos. Si la 
mancha es grande o hay varias dispersas por el plato, en lugar de colocar el trapo humedecido 
con disolvente/acetona, se pulverizará con un dosi�cador que contenga disolvente o acetona 
sobre la/s manchas/s, dejando que actúe hasta que evapore (no frotar).

2. Seguidamente pasar un estropajo mojado con disolvente/acetona por toda la super�cie. Esta 
operación es fundamental ya que tiene el objetivo de preparar la super�cie para un correcto 
anclaje.
EL LIJADO DEBE SER SUAVE, UN LIJADO FUERTE PODRÍA DAÑAR LA TEXTURA Y LA 
CAPA INFERIOR DE PINTURA. 

3. A continuación, usar un trapo o esponja no abrasiva con disolvente/acetona, para limpiar toda 
la super�cie y eliminar los restos generados en la operación anterior. Esperamos hasta que el 
disolvente/acetona se haya evaporado totalmente aproximadamente 2 minutos

4. Mezclamos la pintura con el catalizador. Es muy importante respetar las proporciones: p.ej. si 
se indica 100 de A y 20 de B, signi�ca, 100 ml de A y 20 ml de B; en total 120 ml.

5. Utilizar un rodillo para aplicar la pintura, aplicando una capa gruesa primero en una dirección, 
inmediatamente otra en la otra dirección y �nalmente una tercera en la dirección inicial. 
Aplicación longitudinal, transversal y otra vez longitudinal, sin esperar a que se sequen las 
capas.

6. En los colores Oro, Titanio y Piedra Pirineo, para los elementos de SILEXPOL® aplicar a 
continuación de la laca una capa uniforme de METALFACE con el spray. 

7. Para los elementos de ELAXPOL® una vez que la laca aplicada en el proceso anterior esté seca 
(dependiendo de las condiciones ambientales puede estar entre 2 y 4 horas) es necesario 
aplicar, con un rodillo, una capa de METALFACE, mezclándolo con su catalizador en la 
proporción indicada.

8. No utilizar ni usar agua sobre el artículo repintado durante 3-4 días.

ES MUY IMPORTANTE, QUE POR SU SEGURIDAD, UTILICE GUANTES Y A SER POSIBLE, 
MASCARILLA, YA QUE ESTÁ USTED TRABAJANDO CON PRODUCTOS QUÍMICOS.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR COMPLETELY REPAINTING OF A SILEXPOL®/ 
ELAXPOL® PRODUCT

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE PAINTING PROCESS.

It is quite possible to completely repaint a SILEXPOL®/ELAXPOL® unit such as a shower tray, sink 
or bathroom unit in situ, although if it can be easily dismantled, we would recommend returning it to 
the factory.

This process should only be followed in cases of serious damage affecting most of the unit or 
where a completely different colour from the original is desired; for minor or localized damage itis 
always better to use other FIORA ® products such as the REPAIR KIT or the SPRAY.

The procedure to follow in such cases should begin with a request for the LACA product, indicating 
the colour of the item concerned. This product consists of two tins; one containing the lacquer or 
paint, and a second, smaller tin, containing the catalyzer. For SILEXPOL® Gold, Titanium and 
Pyrenean Stone products a METALFACE spray should be added. For all ELAXPOL® products two 
further tins will be added, one of METALFACE varnish and another of catalyzer, which should be 
mixed in the proportions recommended.

To perform the repair process, the following steps should be followed:

1. Clean the entire surface with a cloth soaked in solvent/acetone to eliminate any remaining dirt.
NOTE: If the product shows whitish stains which are not limescale marks, these should be 
removed in advance by soaking a cloth in solvent/acetone and placing it over the stain for 2 
minutes without scrubbing. If the stain is larger, or where there are several spread around the 
tray, instead of placing a soaked cloth, a spray should be used containing the solvent or 
acetone on the stains, and then allowed to act until it evaporates (without scrubbing).

2. Then pass a cloth soaked in solvent/acetone over the whole surface. This last step is important 
for preparing the surface for correct adhesion.
SANDING WILL PROVIDE BETTER PAINT ADHESION BUT SHOULD BE PERFORMED 
CAREFULLY. EXCESSIVE SANDING MAY DAMAGE THE TEXTURE AND THE UNDER   
COAT. 

3. Then proceed to use a non-abrasive cloth or sponge soaked in solvent/acetone, to clean the 
entire surface and eliminate any residue left from the previous operation. Then wait until the 
solvent/acetone has completely evaporated (approximately 2 minutes).

4. Mix the paint with the catalyzer. It is very important to follow the recommended proportions: 
e.g. 100 of A and 20 of B, meaning 100ml of A and 20ml of B, total 120ml.

5. Use a roller to apply the paint, �rst applying a thick coat in one direction, then immediately 
followed by another coat in the opposite direction and a third in the initial direction. Application 
should be lengthwise, across and lengthwise again, without waiting for each coat to dry.

6. For Gold, Titanium and Pyrenean Stone colours and SILEXPOL® elements, then apply the 
lacquer with a uniform coat of METALFACE using the spray.

7. For ELAXPOL® elements, once the lacquer has been applied using the above process and 
allowed to dry (between 2 and 24 hours depending on atmospheric conditions), a coat of  
METALFACE should then be applied, using a roller, after �rst mixing with the catalyzer in the 
proportions speci�ed. 

8. Wait 3-4 days before using water on the repainted article. 

FOR YOUR PERSONAL SAFETY, ALWAYS USE GLOVES, AND WHERE POSSIBLE A MASK, AS 
YOU WILL BE HANDLING CHEMICAL PRODUCTS. 
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ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA EL RE-PINTADO COMPLETO DE UN 
ELEMENTO DE SILEXPOL®/ELAXPOL®

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA REALIZACIÓN 
DEL PROCESO.

Es posible pintar completamente un elemento de ELAXPOL® o SILEXPOL® como un plato, 
lavabo, encimera, panel o radiador in situ, aunque es recomendable, siempre que este elemento 
pueda ser fácilmente desinstalado, que esta operación se realice en fábrica.

Este proceso sólo debe seguirse en aquellos casos en que los daños sean muy importantes o 
afecten a casi la totalidad del producto o si se quiere cambiar por completo el color original del 
artículo; para daños menores o muy localizados es mejor utilizar otros productos FIORA ® como 
el KIT DE REPARACIÓN o el SPRAY.

El procedimiento a seguir en estos casos comienza por solicitar el artículo LACA indicando el 
color del producto. Este producto consta de dos botes; uno de ellos que contiene la laca o 
pintura y el otro (de menor dimensión) que contiene el catalizador. Para los colores Oro, Titanio y 
Piedra Pirineo, en los elementos de ELAXPOL®, se añaden dos botes más, uno de barniz 
METALFACE y otro de catalizador que se tienen que mezclar en la proporción indicada, mientras 
que para esos mismos colores, en los elementos de SILEXPOL® se añade un spray METALFACE. 

Para realizar el proceso de reparación, se tiene que proceder de la siguiente forma:

1. Limpiar toda la super�cie con un trapo humedecido preferiblemente en alcohol sanitario 96º 
(también puede utilizarse disolvente) para eliminar los restos de suciedad.

2. Lijar suavemente la super�cie con una lija suave. 

EL LIJADO SE REALIZA PARA OBTENER UN MEJOR ANCLAJE Y DEBE SER SUAVE. UN 
LIJADO FUERTE PODRÍA DAÑAR LA TEXTURA Y LA CAPA INFERIOR DE PINTURA.

3. Volver a limpiar toda la super�cie con el trapo humedecido en alcohol sanitario 96º (también 
puede utilizarse disolvente) para eliminar el polvo del lijado y otros restos que se hayan 
producido a la hora de lijar.

4. Aplicar, utilizando un rodillo de esponja, una capa de la laca mezclada en la proporción 
indicada con el catalizador, hasta que quede uniforme. Repetir esta operación una segunda 
vez antes de que seque la primera capa.

5. Dejar secar durante 24 horas antes de su uso. Si los colores son Oro, Titanio o Piedra Pirineo, 
ver el paso 6.

6. En los colores Oro, Titanio y Piedra Pirineo, para los elementos de SILEXPOL® aplicar a 
continuación de la laca una capa uniforme de METALFACE con el spray. Para los elementos 
de ELAXPOL® una vez que la laca aplicada en el proceso anterior esté seca (dependiendo de 
las condiciones ambientales puede estar entre 2 y 4 horas) es necesario aplicar, con un rodillo 
de esponja, una capa de METALFACE, mezclándolo con su catalizador en la proporción 
indicada.

7. Una vez aplicada la capa de METALFACE dejar secar 24 horas antes de su uso.

ES MUY IMPORTANTE, QUE POR SU SEGURIDAD, UTILICE GUANTES Y A SER POSIBLE, 
MASCARILLA, YA QUE ESTÁ USTED TRABAJANDO CON PRODUCTOS QUÍMICOS.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR COMPLETELY REPAINTING OF A SILEX-
POL®/ELAXPOL® PRODUCT

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE PAINTING 
PROCESS.

It is quite possible to completely repaint an ELAXPOL® or SILEXPOL® unit such as a shower tray, 
sink, console, panel or radiator in situ, although if the unit can be easily dismounted, it is generally 
recommended that this job is done in the factory.   

This process should only be followed in cases of serious damage affecting most of the unit or 
where a completely different colour from the original is desired; for minor or localized damage it is 
always better to use other FIORA ® products such as the REPAIR KIT or the SPRAY.

The �rst step in the process is to order the LACQUER, carefully specifying the colour required. 
This product will arrive in two tins; one containing the lacquer or paint and the other (smaller tin) 
the catalyst. For painting ELAXPOL® units in Gold, Titanium or Pyrenean Stone colours, two extra 
tins are supplied, one of METALFACE varnish and the other containing the catalyst, which should 
be mixed together in the proportions according to the instructions.   Meanwhile SILEXPOL® units 
in these same colours will be supplied with a METALFACE spray.

To complete the job the following steps should be strictly followed in order: 

1. Clean the entire surface with a damp cloth, preferably with 96º surgical spirit, to remove all dirt 
(a solvent may also be used).    

2. Carefully sand the surface with light sandpaper.

SANDING WILL PROVIDE BETTER PAINT ADHESION BUT SHOULD BE PERFORMED 
CAREFULLY. EXCESSIVE SANDING MAY DAMAGE THE TEXTURE AND THE UNDERCOAT.  

3. Clean the surface again to remove all remaining sanding dust and other dirt, using a cloth and 
96º surgical spirit (or solvent).  

4. Using a sponge roller, apply a coat of the lacquer and catalyst mixture (using the proportions 
as per the instructions) to produce a uniform �nish. Repeat this operation a second time 
before the �rst coat dries.    

5. Leave to dry for 24 hours before use. For Gold, Titanium or Pyrenean Stone �nishes see step 
6.

6. When painting SILEXPOL® units in Gold, Titanium or Pyrenean Stone, after the lacquer is 
applied, the job should be completed with a uniform coat of METALFACE using the spray. For 
ELAXPOL® units, once the lacquer applied as described above has fully dried  (between 2 and 
4 hours depending on working conditions) one then needs to add a coat of METALFACE using 
a sponge roller, having �rst mixed the product with the catalyst as instructed. 

7. After applying the coat of METALFACE, leave to dry for 24 hours before use.

FOR YOUR PERSONAL SAFETY, ALWAYS USE GLOVES, AND WHERE POSSIBLE A MASK, 
AS YOU WILL BE HANDLING CHEMICAL PRODUCTS. 

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U.
Ctra. de Logroño, km. 23.600
26300 Nájera (La Rioja)
T: +34 941 410 001
F: +34 941 410 106
info@�orabath.com
www.�orabath.com



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION D'UNE NOUVELLE COUCHE 
DE PEINTURE SUR UN ÉLÉMENT EN SILEXPOL®/ELAXPOL®

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’EXÉCUTER LE PROCESSUS.

Il est possible de repeindre totalement et sur place un élément en ELAXPOL® ou en SILEXPOL® tel 
qu’un receveur de douche, lavabo, plan de travail, panneau ou radiateur, même s’il est conseillé 
d’effectuer cette opération à l’usine, si cet élément peut être facilement démonté.

Ce processus ne doit être suivi que dans le cas où les dommages sont très importants ou affectent 
presque la totalité du produit ou si vous souhaitez changer complètement la couleur originale de 
l’article; pour des dommages moins sérieux ou très localisés, il vaut mieux employer d’autres 
produits FIORA® tels que le KIT DE RÉPARATION ou le SPRAY. 

Les pas à suivre dans ces cas commencent par une demande de l’article LAQUE en indiquant la 
couleur du produit. Ce produit est composé de deux pots ; l’un des pots contient de la laque ou de 
la peinture et l’autre (plus petit) contient le catalyseur. Pour les couleurs SILEXPOL® Or, Titane et 
Pierre Pyrénées il faut aussi ajouter un spray METALFACE. Dans toutes les couleurs d’ELAXPOL®, 
deux pots supplémentaires sont ajoutés, un pot de vernis METALFACE et un pot de catalyseur qui 
doit être mélangé selon les proportions indiquées. 

Pour effectuer le processus de réparation, veuillez procéder de la façon ci-dessous :

1. Nettoyez toute la surface avec un chiffon humidi�é dans du solvant/de l’acétone pour éliminer   
les restes de saleté. 
NOTE : si le produit présente des taches blanchâtres qui ne sont pas des restes de calcaire, il 
faut alors les éliminer au préalable. Pour en faire de sorte, veuillez humidi�er un chiffon dans du 
solvant/de l’acétone et placez-le sur la tache pendant 2 minutes, sans frotter. Si la tache est 
grande ou s’il y en a plusieurs sur le receveur de douche, au lieu de placer le chiffon humidi�é 
dans du solvant/ de l’acétone sur la/les tache/s, veuillez pulvériser avec un doseur contenant du 
solvant ou de l’acétone sur la/les tache/s, et laissez agir jusqu’à son évaporation (ne pas frotter). 

2. Juste après, passez une éponge à récurer trempé dans du solvant/ de l’acétone sur toute la 
surface. Cette opération est fondamentale car elle a pour but de préparer la surface pour une 
�xation correcte.

 
LA SURFACE DOIT ÊTRE PONCÉE DOUCEMENT, AUTREMENT LA TEXTURE ET LA 
COUCHE INFÉRIEURE DE PEINTURE POURRAIENT ÊTRE ENDOMMAGÉES.

3. Ensuite, utilisez un chiffon ou une éponge non-abrasive avec du solvant/de l’acétone, pour 
nettoyer toute la surface et éliminer les restes générés par l’opération précédente. Veuillez 
attendre que le solvant/l’acétone se soit évaporé totalement, environ 2 minutes.

4. Mélangez la peinture et le catalyseur. Il est très important de respecter les proportions : par 
exemple, s’il est indiqué 100 d’A et 20 de B, ceci veut dire, 100 ml d’A et 20 ml de B ; en tout 
120 ml.

5. Utilisez un rouleau pour appliquer la peinture, en appliquant premièrement une couche épaisse 
dans un sens, toute de suite une autre couche dans l’autre sens et �nalement une troisième 
couche dans le premier sens. Application longitudinale, transversale et encore longitudinale, 
sans attendre que les couches ne sèchent. 

6. Dans les couleurs Or, Titane et Pierre Pyrénées, pour les éléments en SILEXPOL® veuillez 
appliquer après la laque une couche uniforme de METALFACE avec le spray. 

7. Pour les éléments en ELAXPOL® une fois que la laque appliquée lors du processus précédent a 
séché (dépendant des conditions de l’environnement, entre 2 et 4 heures) veuillez appliquer, à 
l’aide d’un rouleau, une couche de METALFACE, en le mélangeant avec son catalyseur selon la 
proportion indiquée.

8. Ne pas utiliser d’eau sur l’article repeint pendant 3-4 jours. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, IL EST TRÈS IMPORTANT D’UTILISER DES GANTS ET, SI 
POSSIBLE, UN MASQUE LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES. 

ITALIANO

ISTRUZIONI PER LA RI-VERNICIATURA COMPLETA DI UN 
ELEMENTO DI SILEXPOL®/ELAXPOL®

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI REALIZZARE QUESTA OPERAZIONE.

È possibile verniciare completamente un elemento di SILEXPOL®/ ELAXPOL®  come un piatto, 
lavandino o ripiano, in situ, anche se si consiglia, se è possibile disinstallarlo facilmente, di 
realizzare questa operazione in fabbrica.

Questa procedura deve essere realizzata solo nel caso in cui i danni siano importanti o riguardino 
quasi tutto il prodotto o se si decide di cambiare completamente il colore originale dell'articolo. Per 
danni minori o molto localizzati, si consiglia di usare altri prodotti FIORA ® come il KIT DI 
RIPARAZIONE o lo SPRAY.

Il procedimento da seguire in questi casi inizia richiedendo l’articolo LACA indicando il colore del 
prodotto. Il prodotto è fornito in due contenitori; uno contiene lo smalto o vernice e l’altro (di 
dimensioni minori) contiene il catalizzatore. Per i colori SILEXPOL® Oro, Titanio e Piedra Pirineo 
inoltre viene fornito anche uno spray METALFACE. Per tutti i colori di ELAXPOL®, si forniscono altri 
due contenitori, uno di vernice di ri�nitura METALFACE e un altro di catalizzatore da miscelare nelle 
proporzioni e dosi indicate.

Per realizzare il procedimento di riparazione, si procederà nel modo seguente:

1. Pulire tutta la super�cie con un panno inumidito con solvente/acetone per eliminare qualsiasi 
residuo di sporco. 
NOTA: se il prodotto presenta macchie biancastre che non sono resti di calcaree sarà 
necessario eliminarle prima di procedere. Per farlo, inumidiremo un panno con solvente/acetone 
e lo posizioneremo sopra la macchia, senza stro�narlo, per 2 minuti. Se la macchia fosse di 
grandi dimensioni o ve ne fossero varie sul piatto, invece di posizionare il panno inumidito con 
solvente/acetone, polverizzeremo con un dispenser con solvente o acetone la/le macchie, 
lasciando agire il prodotto �no a che sarà evaporato (senza stro�nare).

2. Quindi si passerà uno straccio bagnato con solvente/acetone su tutta la super�cie. Questa fase 
è fondamentale e ha lo scopo di preparare la super�cie per una corretta aderenza.

 
LA LEVIGATURA DEV’ESSERE LEGGERA, UNA LEVIGATURA TROPPO FORTE POTREBBE 
DANNEGGIARE LA CONSISTENZA E LO STRATO INFERIORE DELLA VERNICE.

3. A questo punto, utilizzando un panno o una spugna non abrasiva con solvente/acetone, 
puliremo tutta la super�cie ed elimineremo i residui prodotti dalla precedente fase. Si dovrà 
attendere che solvente/acetone evaporino completamente, per circa 2 minuti.

4. Quindi passeremo a mischiare la vernice con il catalizzatore. È molto importate rispettare le 
proporzioni nelle dosi: per esempio, se si indica 100 di A e 20 di B, bisognerà miscelare 100 ml 
di A e 20 ml di B; in totale 120 ml.

5. Per applicare la vernice useremo un rullo, applicandone uno strato abbondante prima in un 
senso e, subito dopo, un’latro nell’atro, per terminare con un terzo strato nel senso iniziale. 
Applicheremo la vernice longitudinalmente, trasversalmente e un’altra volta longitudinalmente 
senza aspettare che gli strati si asciughino.

6. Con i colori Oro, Titanio e Piedra Pirineo, per gli elementi SILEXPOL® applicheremo subito 
dopo lo smalto uno strato uniforme di METALFACE con lo spray. 

7. Per gli elementi ELAXPOL®, dopo che lo smalto applicato precedentemente sarà asciugato (a 
seconda delle condizioni ambientali saranno suf�cienti dalle 2 alle 4) sarà necessario applicare 
con un rullo uno strato di METALFACE, miscelandolo con il suo catalizzatore nella proporzione 
e dose indicate.

8. Non usate acqua sull’articolo riverniciato per almeno 3-4 giorni.

È MOLTO IMPORTANTE, PER LA VOSTRA SICUREZZA, UTILIZZARE GUANTI E SE 
POSSIBILE UNA MASCHERINA DI PROTEZIONE, PERCHÉ STATE LAVORANDO CON 
PRODOTTI CHI

DEUTSCH

ANLEITUNGEN ZUR OBERFLÄCHENREPARATUR EINES 
SILEXPOL®/ELAXPOL®-ELEMENTS

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE MIT DER ARBEIT BEGINNEN.

ELAXPOL®- oder SILEXPOL®-Elemente wie Duschbecken, Waschtische, Abdeck�ächen, Platten 
oder Heizkörper können direkt vor Ort komplett gestrichen werden. Wenn diese Elemente leicht 
abmontierbar sind, ist es allerdings empfehlenswert, diese Arbeit in der Fabrik durchzuführen.

Ein vollkommener Neuanstrich sollte nur dann erfolgen, wenn die Beschädigungen schwerwiegend 
sind oder fast das gesamte Produkt betreffen, bzw. wenn die ursprüngliche Farbe des Artikels 
komplett geändert werden soll. Für geringfügigere oder sehr konkrete Schäden ist es besser, andere 
Produkte von FIORA® wie den REPARATURKIT oder das SPRAY zu verwenden. 

In diesen Fällen beginnt das Verfahren damit, dass der Artikel LACA unter Angabe der Produktfarbe 
bestellt wird. Dieses Produkt besteht aus zwei Behältern: der eine enthält den Lack oder die Farbe, 
der andere (kleinere) den Katalysator. Für die Farben SILEXPOL® Oro (Gold), Titanio (Titan) und 
Piedra Pirineo (Pyrennäenstein) kommt zusätzlich ein sog. METALFACE-Spray hinzu. Bei allen Farben 
für ELAXPOL® werden zudem zwei weitere Behälter hinzugefügt, nämlich ein Lack METALFACE und 
ein weiterer mit dem Katalysator, der im angegebenen Verhältnis gemischt werden muss.

Für die Reparatur geht man folgendermaßen vor:

1. Die gesamte Fläche mit einem Tuch reinigen, das mit Lösungsmittel/Aceton angefeuchtet 
wurde,um evtl. Schmutzreste zu entfernen. 
ANMERKUNG: Wenn das Produkt weißliche Flecken aufweist, die keine Kalkreste sind, müssen 
diese zuvor entfernt werden. Zu diesem Zweck ein Tuch mit Lösungsmittel/Aceton anfeuchten, 
auf den Fleck legen und 2 Minuten ohne Reiben darauf liegen lassen. Bei großen oder mehreren 
Flecken im Becken wird kein mit Lösungsmittel/Aceton angefeuchtetes Tuch aufgelegt, sondern 
man sprüht Lösungsmittel oder Aceton mit einem Dosierbehälter auf den/die Flecken und lässt 
das Mittel einwirken, bis es verdunstet (ohne zu reiben).

2. Anschließend mit einem mit Lösungsmittel/Aceton angefeuchteten Scheuerschwamm über die 
ganze Fläche reiben. Dieser Arbeitsgang ist sehr wichtig, denn damit wird die Ober�äche für ein 
korrektes Anhaften vorbereitet.

 
DER SCHLEIFVORGANG MUSS VORSICHTIG ERFOLGEN, DENN EIN KRÄFTIGES 
SCHLEIFEN KÖNNTE DIE TEXTUR UND DIE UNTERE FARBSCHICHT BESCHÄDIGEN.

3. Anschließend mit einem Tuch oder einem nicht scheuernden Schwamm mit 
Lösungsmittel/Aceton die ganze Fläche reinigen und die durch den vorherigen Vorgang 
entstandenen Reste entfernen. Ungefähr 2 Minuten warten, bis das Lösungsmittel/Aceton 
vollständig verdunstet ist.

4. Die Farbe mit dem Katalysator mischen. Dabei muss unbedingt das richtige Verhältnis 
eingehalten werden. Wenn z. B. 100 von A und 20 von B angegeben ist, bedeutet das, dass 100 
ml von A und 20 ml von B, also insgesamt 120 ml zu verwenden sind.

5.  Die Farbe wird mit einer Rolle aufgetragen. Dabei zunächst eine dicke Schicht in einer Richtung, 
danach sofort eine zweite Schicht in der anderen Richtung und abschließend eine dritte in der 
ursprünglichen Richtung auftragen. Die Farbe wird längs, quer und nochmals längs aufgetragen, 
ohne zu warten, bis die Schichten trocknen.

6. In den Farben Oro, Titanio und Piedra Pirineo muss auf SILEXPOL®-Elementen anschließend mit 
dem Spray eine gleichmäßige Lackschicht METALFACE aufgetragen werden. 

7. Für ELAXPOL®-Elemente muss nach dem Trocknen des beim vorherigen Verfahren 
aufgetragenen Lacks (je nach Umgebungsbedingungen kann dies 2 bis 4 Stunden dauern) mit 
einer Rolle eine Schicht METALFACE aufgetragen werden, die zuvor mit dem entsprechenden 
Katalysator im angegebenen Verhältnis gemischt wurde.

8. Der neu gestrichene Artikel darf erst nach 3 bis 4 Tagen wieder benutzt werden.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN IST ES SEHR WICHTIG, HANDSCHUHE UND NACH 
MÖGLICHKEIT EINEN ATEMSCHUTZ ZU VERWENDEN, DA SIE MIT CHEMISCHEN 
PRODUKTEN ARBEITEN.

NEDERLANDS

AANWIJZINGEN VOOR HET VOLLEDIG OVERSCHILDEREN VAN EEN 
SILEXPOL®/ ELAXPOL®-ELEMENT.

LEES DEZE AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE PROCEDURE UIT TE VOEREN

Een ELAXPOL®- of SILEXPOL®-element, zoals een doucheplateau, wastafel, werkblad, paneel of 
radiator, kan helemaal ter plekke worden geverfd, hoewel het, als het element eenvoudig te 
demonteren is, altijd raadzaam is om deze handeling in de fabriek uit te laten voeren.

De procedure mag alleen worden uitgevoerd bij grote schade, als de schade bijna het hele product 
betreft of als u de originele kleur van het artikel in zijn geheel wilt veranderen. Voor kleine of zeer 
plaatselijke schade is het beter om andere FIORA®-producten te gebruiken zoals de 
REPARATIEKIT of -SPRAY.

De te volgen procedure in deze gevallen begint ermee om het LAK-artikel te bestellen, onder 
vermelding van de kleur van het product. Dit product bestaat uit twee potten; een daarvan bevat de 
lak of de verf en de andere (kleinere) de katalysator. Voor de SILEXPOL® kleuren Goud, Titanium en 
Piedra Pirineo wordt er tevens een METALFACE spuitbus bijgeleverd. Bij alle ELAXPOL®-kleuren 
horen nog twee potten, een met METALFACE lak en met een katalysator, die in de aangegeven 
verhoudingen moeten worden gemengd.

Ga voor het reparatieproces op de volgende wijze te werk:

1. Reinig het hele oppervlak met een met oplosmiddel / aceton bevochtigde doek om vuilresten 
weg te nemen. 
N.B.: indien er witachtige vlekken op het product zitten die geen kalkresten zijn, moeten deze 
eerst verwijderd worden. Bevochtig daartoe een doek met oplosmiddel / aceton, leg deze op de 
vlek en laat hem er, zonder te wrijven, 2 minuten lang op liggen. Als de vlek groot is of als er 
zich meerdere vlekken verspreid over de plaat bevinden kunt u, in plaats van er een met 
oplosmiddel / aceton bevochtigde doek op te leggen, met een doseerspuit oplosmiddel of 
aceton op de vlek(ken) spuiten en dat in laten werken totdat het verdampt is (niet wrijven).

2. Wrijf met een in oplosmiddel / aceton gedrenkte spons over het hele oppervlak. Deze handeling 
is essentieel en heeft tot doel het voorbereiden van het oppervlak voor een juiste hechting.

HET SCHUREN MOET VOORZICHTIG GEBEUREN. TE HARD SCHUREN KAN DE 
TEXTUUR EN DE ONDERSTE VERFLAAG BESCHADIGEN.

3. Gebruik vervolgens een doek of niet schurende spons met oplosmiddel / aceton, om het hele 
oppervlak te reinigen en de resten te verwijderen die bij de vorige handeling ontstaan zijn. 
Wacht ongeveer 2 minuten totdat het oplosmiddel / aceton helemaal zijn verdampt.

4. Meng de verf met de katalysator. Het is belangrijk om de juiste mengverhoudingen aan te 
houden. Als bijvoorbeeld wordt aangegeven 100 van A en 20 van B, betekent dat 100 ml van A 
en 20 ml van B; in totaal 120 ml.

5. Gebruik een roller om de verf aan te brengen. Breng een dikke laag aan, eerst in een richting, en 
onmiddellijk een laag in de andere richting en tenslotte een derde laag in de eerste richting. 
Breng het product aan in de lengte, in de breedte en weer in de lengte, zonder te wachten tot 
de lagen droog zijn.

6. In de kleuren Goud, Titanium en Piedra Pirineo moet u voor de SILEXPOL®-elementen na de 
laklaag een gelijkmatige laag METALFACE aanbrengen met de spuitbus. 

7. Voor de ELAXPOL®-elementen moet, als de lak die u in het vorige proces heeft aangebracht 
droog is (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan dat 2 tot 4 uur duren) met een roller 
een laag METALFACE aanbrengen, die u eerst in de aangegeven verhouding heeft gemengd 
met de bijbehorende katalysator.

8. Gebruik de navolgende 3-4 dagen geen water op het opnieuw geverfde artikel.

VOOR UW VEILIGHEID IS HET ESSENTIEEL OM HANDSCHOENEN EN, ZO MOGELIJK, EEN 
MASKER TE GEBRUIKEN, AANGEZIEN U MET CHEMISCHE PRODUCTEN WERKT.

DEUTSCH

ANWEISUNGEN FÜR DEN VOLLSTÄNDIGEN NEUANSTRICH EINES 
SILEXPOL®/ELAXPOL®-ELEMENTS

LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE MIT DER ARBEIT 
BEGINNEN.

Elemente aus ELAXPOL® oder SILEXPOL®, wie Duschbecken, Waschtische, Abdeckplatten, 
Paneele oder Heizkörper können vor Ort gestrichen werden. Wenn diese Elemente leicht 
abzumontieren sind, ist es jedoch ratsam, das Streichen in der Fabrik vorzunehmen.

Ein vollständiger Neuanstrich ist nur dann zu empfehlen, wenn die Beschädigung schwerwiegend 
ist oder fast das gesamte Produkt betrifft oder für den Fall, dass man die Originalfarbe des Artikels 
ändern möchte. Für geringere Schäden oder solche, die gut eingrenzbar sind, ist die Verwendung 
anderer Produkte von FIORA® vorzuziehen, wie das REPARATURKIT oder das SPRAY.

Als erster Schritt wird in solchen Fällen der entsprechende LACK unter Angabe der gewünschten 
Produktfarbe bestellt. Das Produkt besteht aus zwei Dosen, eine enthält den Lack oder die Farbe 
und die andere (kleinere) Dose das Trockenmittel. Für die Farben Gold, Titan und Pyrenäen-Stein 
werden bei den Elementen aus ELAXPOL® zwei weitere Dosen mitgeliefert, eine mit METALFA-
CE-Lack und die andere mit einem Katalysator, die jeweils in der angegebenen Proportion 
miteinander vermischt werden müssen. Bei den Elementen aus SILEXPOL® dagegen wird ein 
METALFACE-Spray mitgeliefert.

Für die Reparatur muss folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Reinigen Sie die gesamte Ober�äche mit einem feuchten Tuch, vorzugsweise mit 96%igem 
Alkohol (es kann auch Lösungsmittel verwendet werden), um möglichen Schmutz restlos zu 
entfernen.

2. Schleifen Sie nun die Ober�äche leicht mit einer feinen Feile bzw. Schleifpapier an. 

DAS ANSCHLEIFEN DIENT DER BESSEREN FARBAUFNAHME UND MUSS DAHER MIT 
VORSICHT VORGENOMMEN WERDEN. EIN ZU STARKES ANSCHLEIFEN KÖNNTE DIE 
OBERFLÄCHE UND DARUNTERLIEGENDEN FARBSCHICHTEN BESCHÄDIGEN.

3. Reinigen Sie nun erneut die gesamte Ober�äche mit einem mit 96%igem Alkohol befeuchte-
ten Tuch (es kann auch Lösungsmittel verwendet werden), um die Schleifreste und sonstigen 
Schmutz zu entfernen, der durch das Anschleifen entstanden ist.

4. Tragen Sie nun eine Schicht des entsprechend nach den Vorgaben gemischten Lacks und 
Trockenmittels mit einer Schwammrolle auf, bis alles gleichmäßig bestrichen ist. Wiederholen 
Sie diesen Vorgang ein zweites Mal, bevor die erste Schicht getrocknet ist.

5. Lassen Sie den Anstrich nun 24 Stunden trocknen, bevor Sie das Element wieder verwenden. 
Für die Farben Oro, Titanio oder Piedra Pirineo befolgen Sie bitte Schritt 6.

6. Für die Farben Gold, Titan und Pyrenäen-Stein muss bei den Elementen SILEXPOL® nach 
Auftragen des Lacks eine gleichmäßige Schicht METALFACE aufgesprüht werden. Bei den 
Elementen aus ELAXPOL® muss man zunächst die zuvor aufgetragene Lackschicht trocknen 
lassen (je nach den Umgebungsbedingungen kann dies 2 bis 4 Stunden dauern). Danach wird 
der METALFACE-Lack in der angegebenen Proportion mit seinem Katalysator vermischt und 
dann wird mit einer Schwammrolle eine Schicht dieser Mischung aufgetragen.

7. Nach dem Auftragen der METALFACE-Schicht vor Gebrauch 24 Stunden trocknen lassen.

ES IST SEHR WICHTIG, DASS SIE FÜR IHRE EIGENE SICHERHEIT HANDSCHUHE UND 
WENN MÖGLICH, AUCH EINEN MUNDSCHUTZ VERWENDEN, DA SIE MIT CHEMISCHEN 
PRODUKTEN ARBEITEN.

NEDERLANDS

AANWIJZINGEN VOOR HET VOLLEDIG OVERSCHILDEREN VAN EEN 
SILEXPOL®/ELAXPOL® ELEMENT.

LEES DEZE AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE PROCEDURE UIT TE 
VOEREN

Een ELAXPOL®- of SILEXPOL®-element, zoals een plateau, wastafel, werkblad, paneel of 
radiator, kan volledig in situ worden geschilderd. Desondanks wordt aangeraden om dat in de 
fabriek te laten doen, mits het element gemakkelijk kan worden uitgebouwd.

De procedure mag alleen worden uitgevoerd bij grote schade, als de schade bijna het hele 
product betreft of als u de originele kleur van het artikel in zijn geheel wilt veranderen. Voor kleine 
of zeer plaatselijke schade is het beter om andere FIORA ®-producten te gebruiken zoals de 
REPARATIEKIT of -SPRAY.

De te volgen procedure in deze gevallen begint bij het aanvragen van het LACA-artikel, onder 
vermelding van de kleur van het product. Dit product bestaat uit twee blikken. Een daarvan bevat 
de lak of verf en het andere (kleinere) de katalysator. Voor ELAXPOL®-elementen in de kleuren 
Oro, Titanio en Piedra Pirineo zijn er twee extra bussen, METALFACE-lak en een katalysator. Deze 
moeten in de aangegeven verhoudingen worden gemengd. Voor SILEXPOL®-elementen in deze 
kleuren komt er nog een METALFACE-spray bij.

Om de reparatie uit te voeren moet u op de volgende manier te werk gaan:

1. Maak het hele oppervlak schoon met een, bij voorkeur met schoonmaakalcohol 96º (u kunt 
ook een oplosmiddel gebruiken) bevochtigde doek om alle vuilresten te verwijderen.

2. Schuur het oppervlak voorzichtig met �jn schuurpapier. 

HET SCHUREN IS NODIG VOOR EEN BETERE HECHTING EN MOET VOORZICHTIG 
GEBEUREN. TE HARD SCHUREN KAN DE TEXTUUR EN DE ONDERSTE VERFLAAG 
BESCHADIGEN.

3. Maak het gehele oppervlak nogmaals schoon met de in schoonmaakalcohol 96º (of 
oplosmiddel) bevochtigde doek om het stof van het schuren en eventuele andere resten van 
het schuren te verwijderen.

4. Breng met behulp van een verfroller een laag lak aan, na deze in de aangegeven verhouding te 
hebben vermengd met de katalysator, tot een gelijkmatig resultaat. Breng vervolgens op 
dezelfde manier een tweede laag aan voordat de eerste laag droog is.

5. Laat de lak 24 uur drogen alvorens het element te gebruiken. Voor de kleuren Oro, Titanio of 
Piedra Pirineo, zie stap 6.

6. Voor SILEXPOL®-elementen in de kleuren Oro, Titanio en Piedra Pirineo moet na de laklaag 
een gelijkmatige laag METALFACE-spray worden aangebracht. Voor ELAXPOL®-elementen 
moet, als de lak die in de vorige stap is aangebracht droog is (afhankelijk van de omgeving-
somstandigheden kan dat 2 tot 4 uur duren) met een verfroller een laag METALFACE worden 
aangebracht. Deze moet in de aangegeven verhouding met de bijbehorende katalysator 
worden gemengd.

7. Laat de laag METALFACE na het aanbrengen 24 uur drogen alvorens het element te 
gebruiken.

U WERKT MET CHEMISCHE PRODUCTEN. VOOR UW VEILIGHEID IS HET ESSENTIEEL OM 
HANDSCHOENEN EN, ZO MOGELIJK, EEN MASKER TE GEBRUIKEN.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION D'UNE NOUVELLE COUCHE 
DE PEINTURE SUR UN ÉLÉMENT DE SILEXPOL®/ELAXPOL®

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'APPLICATION 
D'UNE NOUVELLE COUCHE DE PEINTURE.

Les éléments ELAXPOL® ou SILEXPOL®, tels que les plateaux, lavabos, meubles de salle de 
bain, panneaux ou radiateurs, peuvent être peints in situ. Si l’élément peut être facilement retiré, il 
est cependant recommandé d’effectuer cette opération en usine.

Ce processus doit être suivi dans les cas où les dommages sont très importants ou affectent la 
quasi totalité du produit, ou si l'on désire changer complètement la couleur d'origine de l'article ; 
pour des dommages moindres ou très localisés, il vaut mieux utiliser d'autres produits FIORA ® 
comme le KIT DE RÉPARATION ou le SPRAY.

La première chose à faire est de commander la LAQUE en indiquant la couleur désirée. Ce produit 
est composé de deux boîtes ; l'une d'elles contient la laque ou peinture et l'autre (de dimension 
plus réduite) contient le catalyseur. Pour les éléments ELAXPOL® de couleur Or, Titane ou Pierre 
des Pyrénées, deux pots supplémentaires sont utilisés, un vernis METALFACE et un catalyseur, 
qui doivent être mélangés selon les proportions indiquées. Pour les éléments SILEXPOL® des 
mêmes couleurs, un pulvérisateur METALFACE supplémentaire est utilisé.

Pour effectuer la réparation, il faut procéder de la façon suivante :

1. Nettoyer toute la super�cie avec un chiffon humidi�é, de préférence, d'alcool sanitaire 96º (on 
peut également utiliser du dissolvant) pour éliminer les restes de saletés.

2. Poncer doucement la super�cie avec un papier de verre doux. 

LE PONÇAGE EST EFFECTUÉ AFIN D'OBTENIR UN MEILLEUR ANCRAGE ET IL DOIT ÊTRE 
DOUX. UN PONÇAGE EXCESSIF POURRAIT ENDOMMAGER LA TEXTURE ET LA COUCHE 
INFÉRIEURE DE PEINTURE.

3. Nettoyer de nouveau toute la super�cie avec le chiffon humidi�é d'alcool sanitaire 96º (on 
peut également utiliser du dissolvant) pour éliminer la poussière du ponçage et d'autres 
résidus ayant pu se produire au moment de cette opération.

4. A l'aide d'un rouleau éponge, appliquer une couche de laque mélangée avec le catalyseur 
dans la proportion indiquée, jusqu'à ce que le résultat soit uniforme. Répéter cette opération 
une deuxième fois avant que ne sèche la première couche.

5. Laisser sécher durant 24 heures avant toute utilisation. Si les couleurs sont Or, Titane ou 
Pierre des Pyrénées, voir la 6ème étape.

6. Pour les éléments SILEXPOL® de couleur Or, Titane ou Pierre des Pyrénées, appliquez une 
couche uniforme de METALFACE à l’aide du pulvérisateur après l’application de la laque. Pour 
les éléments ELAXPOL®, lorsque la laque précédemment appliquée est sèche (cela peut 
prendre de 2 à 4 heures en fonction des conditions atmosphériques), appliquez une couche 
de METALFACE à l’aide d’un rouleau en éponge en mélangeant le produit au catalyseur selon 
les proportions indiquées.

7. Après l’application de la couche de METALFACE, laissez sécher 24 heures avant utilisation.

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE - POUR VOTRE SÉCURITÉ - VOUS UTILISIEZ DES GANTS 
ET, SI POSSIBLE, UN MASQUE : N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES 
PRODUITS CHIMIQUES.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER LA RI-VERNICIATURA COMPLETA DI UN 
ELEMENTO DI SILEXPOL®/ELAXPOL®

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI REALIZZARE QUESTA OPERAZIONE.

È possibile verniciare in situ e completamente un elemento di ELAXPOL® o SILEXPOL® come un 
piatto, un lavandino, un ripiano, un pannello o un radiatore, anche se si consiglia, se è possibile 
disinstallarlo facilmente, di realizzare questa operazione in fabbrica.

Questa procedura dev'essere realizzata solo nel caso in cui i danni siano importanti o riguardino 
quasi tutto il prodotto o se si decide di cambiare completamente il colore originale dell'articolo. 
Per danni minori o molto localizzati, si consiglia di usare altri prodotti FIORA ® come il KIT DI 
RIPARAZIONE o lo SPRAY.

La procedura da seguire in questi casi parte dalla richiesta dell'articolo LACCA, indicando il colore 
del prodotto. Questo prodotto è composto da due bottiglie. Una di queste contiene la lacca o 
vernice e l'altra (più piccola) contiene il catalizzatore. Per i colori Oro, Titanio e Pietra dei Pirenei, 
negli elementi in ELAXPOL®, si aggiungono due contenitori in più, uno di vernice METALFACE e 
un altro di catalizzatore, che vanno mescolati secondo le proporzioni indicate. Per gli stessi colori, 
negli elementi in SILEXPOL®, si aggiunge invece uno spray METALFACE.

Per realizzare questa procedura di riparazione, si deve procedere come segue:

1. Pulire tutta la super�cie con uno straccio inumidito, preferibilmente con alcol sanitario a 96º (si 
può anche usare del solvente) per eliminare i resti di sporcizia.

2. Limare leggermente la super�cie con una lima morbida.

LA LIMATURA SI REALIZZA PER OTTENERE UNA MIGLIORE ADERENZA E DEV'ESSERE 
LEGGERA. UNA LIMATURA TROPPO FORTE POTREBBE DANNEGGIARE LA CONSISTENZA 
E LO STRATO INFERIORE DI VERNICE. 

3. Pulire nuovamente la super�cie con lo straccio inumidito con alcol sanitario a 96º (si può 
anche usare del solvente), per eliminare la polvere della limatura e altri resti che possono 
essere stati prodotti dalla stessa.

4. Applicare usando un rullo a spugna uno strato di lacca miscelata, nelle proporzioni indicate, 
con il catalizzatore, �no ad ottenere uno strato uniforme. Ripetere questa operazione una 
seconda volta, prima che si asciughi il primo strato.

5. Lasciare asciugare per 24 ore prima dell'uso.Se i colori sono Oro, Titanio o Pietra Pirenei, vedi 
il passaggio 6.

6. Nei colori Oro, Titanio e Pietra dei Pirenei, per gli elementi in SILEXPOL®, dopo la lacca va 
applicato uno strato uniforme di METALFACE, con lo spray. Per gli elementi in ELAXPOL®, 
una volta che la lacca applicata nel processo precedente è asciutta (a seconda delle 
condizioni ambientali, può asciugare in 2-4 ore), è necessario applicare con un rullo a spugna 
una mano di METALFACE, mescolandolo con il relativo catalizzatore, con le proporzioni 
indicate.

7. Una volta applicata la mano di METALFACE, lasciare asciugare per 24 ore, prima dell'uso.

È MOLTO IMPORTANTE, PER LA VOSTRA SICUREZZA, UTILIZZARE GUANTI E SE 
POSSIBILE UNA MASCHERA, PERCHÉ STATE LAVORANDO CON PRODOTTI CHIMICI.


